
 

Bullet RVS 30x zoom IP Camera  

 

De camera heeft een ingebouwde LunarSense Videosensor wat in het 

donker een optimale beeldkwaliteit geeft. De gepolijste RVS  

behuizing heeft een IP 67 beschermingsgraad. De ingebouwde 

verwarming geeft een werkingstemperatuur van -30 tot +60 graden 

Celsius. 

 

Technische specificaties 

Video:      Operationeel: 

Sensor: 2MP CMOS LunarSense  Dag/ Nacht Functie,  

Resolutie: 1920(H) x 1080(V)    

Beeldverhouding 16:9   Werktemperatuur: -30°C tot +60°C 

     Aansturing: IP  

Lens:      Elektrisch: 

Zoom: Lens 5 – 141 mm, 30x                 Voeding: 12 V, 20W PoE geschikt 

Focus: Auto, auto iris    Mechanisch: 

Kijkhoek: Horizontaal 61 ° tot 2,2° Behuizing: RVS 316 gepollijst  

Binnen behuizing kantelbaar  Binnen behuizing : ASA 

Gewicht: +- 2 Kg 

     Zonder beugel:  

  B 80mm× H 80mm x L 189 mm  

  Met beugel 

  B 92mm x H 110mm x L 189 mm (met

  Beschermingsgraad: IP67  

  Artikel: N1730538 PoE uitvoering 

  Artikel: N1730539 12V uitvoering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


