
 

IP Dome vaste lens 103° V2  
 

De camera heeft een ingebouwde Dag/Nacht schakeling met 

infrarood LED’s wat zowel met een kleurenbeeld als in het donker 

met een zwart/wit beeld een optimale beeldkwaliteit geeft. De 

behuizing heeft een IP 66 beschermingsgraad en de camera heeft een 

werkingstemperatuur van -30 tot +60 graden Celsius. 

 

Technische specificaties 
Video:      Operationeel: 
Sensor: 1/3 inch 4MP CMOS  Dag/ Nacht Functie, overdag  

Resolutie: 2688(H) x 1520(V)   kleur en s’nachts zw/wt. 

Gevoeligheid: 0,005 Lux  Werktemperatuur: -30°C tot +60°C 
Beeldverhouding: 16:9    

Lens:      Elektrisch: 

2.8 mm     Voeding: 12V PoE geschikt (5W) 
Focus: Vast     Mechanisch: 
Kijkhoek: Horizontaal 103°,  Afmetingen: Φ 121,4 × 92.2 mm 
IR:      Metaal 
Reikwijdte:  maximaal 30 Mtr  Gewicht: 570 gr 
Pan: 0°to 355°, tilt: 0°to 75°,  Beschermingsgraad: IP66,IK10 

rotate: 0°to 355°   Artikel: A1730427 

   

   

 

 

 

 

 


