
 

 

IP SpeedDome RVS 5X   

 

Deze IP SpeedDome camera is voorzien van een zoomlens met een 

bereik van 41 tot 104 graden en een LunarSense Video sensor. De  

behuizing is gemaakt van gepolijst RVS, met een IP-67 

beschermingsgraad. Bovendien heeft de camera een ingebouwde 

verwarming, waardoor deze kan functioneren bij temperaturen 

tussen -30 en +60 graden Celsius. 

 

Technische specificaties 

Video:         Operationeel: 

Sensor: 1/ 1,8 inch cmos, 5Mp                                            Aansturing: IP 

Resolutie: max 2560 x 1440     Werktemperatuur: -30°C tot +60°C 

Beeldverhouding 16:9      Elektrisch: 

20fps (16:9 1920x1080)      Voeding: 12VDC & PoE+, 10W 

Gevoeligheid: 0,001 Lux      Mechanisch: 

Lens:        Behuizing: RVS 316L gepollijst, 

Zoom: 2.7 – 13,5 mm  5x zoom     Afmetingen: 154 Φ  × 147,5  mm 

Focus: Auto, manueel instelbaar     

Kijkhoek: 41,2° tot 104° horizontaal 23,1° tot 54,2° verticaal Gewicht +- 2000 gr 

Pan en Tilt:  Beschermingsgraad: IP67 

Pan reikwijdte: 355°      Tilt reikwijdte:0° tot 90° 

        Artikel: N1730585 

         

Camera: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


