
 

 

IP mini Speeddome 4X   

 

Deze Mini speeddome pan/tilt camera heeft een zoom lens van 2.8 

tot 12 mm.  De camera heeft een infrarood bereik van max 20 meter.   

De camera is enkel geschikt voor binnen montage. 

Door de kleine afmetingen is deze camera ideaal voor gebruik in 

bijvoorbeeld machinekamers. 

 

Technische specificaties 

Video:         Operationeel: 

Sensor: 1/ 3 inch cmos, 4Mp                                             Dag/ Nacht schakeling met  

Resolutie: max 2560 x 1440     mechanisch infrarood filter 

Beeldverhouding 16:9      tot 20 meter IR 

50fps (16:9 2048 x 1536) (16:9 1920x1080)   Aansturing: IP 

(16:9 1280x960)      Werktemperatuur: -20°C tot +60°C 

Gevoeligheid: 0,005 Lux kleur - 0,001 Lux Z/W 50 F1.6, AGC on    

Lens:        Elektrisch: 

Zoom: 2.8 - 12 mm  4 x zoom     Voeding: 12VDC & PoE+, 10W 

Focus: Auto       Mechanisch: 

Kijkhoek: Horizontaal 96,7° tot 31,6 Behuizing: Aluminium, PC, PC+ABS,  

Pan en Tilt:        Afmetingen: Φ 130.7 × 101,7 mm 

Pan reikwijdte: 355° onbegrensd     Gewicht +- 530 gr  

Pan snelheid: 100°/sec met preset,     Beschermingsgraad: IP65 (binnen) 

joystick bediening : 0.1°/sec tot 300°/sec    Artikel: A1730419 

Tilt reikwijdte:0° tot 90° 

Tilt snelheid: 100°/sec met preset, 

         

                   

                   

        

 


